
 

 

 

 

Barriere di sicurezza optoelettroniche. 

 

 

________________________________ 

 

VERSIONE       -  BASIC - 
                             LIVELLO 2 

                          HTBR3 – HTBLR3 

_________________________________ 

 

 

Colore giallo, case in alluminio. 

 

Caratteristiche tecniche: 
  Espe(cat): 

 
2 

Portata utile:  

 
HTBR3 : 0,1 …..5 mt /  HTBLR3 : 5 …..17 mt 

Tempo di risposta:  

 
 < 30ms 

Uscite:  

 
 1 uscita a relè in tensione NO - 24 Vcc IC max 1Adc /30V protetta in corrente 

Ingressi:  

 
 TEST 

Alimentazione:  

 
+ 24 Vdc ± 20% 

Assorbimento:  

 
 0,4 A max 

Temperatura di funzionamento:  

 
- 10° + 60° C 

Grado di protezione:  

 
IP 65 

Connessione:  

 
Connettori circolari M12 a 5  poli / Emettitore HTB5-CPD/Ricevitore HTB5-CPD 

Riarmo:  

 
automatico 

  

 
  

Funzioni: 

 
  

relè integrato 

 
si 

relè integrato con contatto pulito 

 
no 

uscita transistor 

 
no 

semi automatico 

 
no 

riarmo manuale 

 
no 

Led diagnosi allineamento: 

 
si 

display alfanumerico 

 
no 

scala luminosa graduata 

 
no 

tasti funzione 

 
no 

muting 

 
no 

blanking 

 
no 

Sincronismo: 

 
New Generation 

ovveride 

 
no 

Edm 

 
no 

 

 

 

 

 

CONFORMITA’: 

 



PL ( EN ISO 13849-1)  C/D 

DIRETTIVA MACCHINA  2006/42/CE 

SIL   (EN IEC 61508 )  1/2 

SIL CL ( IEC 62061)  1/2 

MTTFD  100 ANNI /ALTO 

DCAVG  80% 

CCF  75 
 

 

 

N.B = TALI VALORI SONO RIFERITI CON LE USCITE OSSD (  RELE’) COLLEGATI AD UTENZE DI 

TIPO  PLC O ELETTROMECCANICA DI SICUREZZA CON PARI CARATTERISTICHE ( ANCHE DI 

DIFFERENTE MARCA) . 

PER COLLEGAMENTI AD ALTRA UTENZA, ATTENERSI ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO. 

 

 

 

 

 

Dimensioni : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit fissaggio (standard già compreso nel codice) :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optional : 
 

Relè HTB5-AC02  / HTB5-AC03 

Colonne porta barriera fissaggio a terra HTB5-CPB XX 

Colonna porta specchio fissaggio a parete HTB5-SP  XX 

Colonna porta specchio per fissaggio a pavimento HTB5-CPB XX                                                                                  


